PDZARNI BEZPECNOST

hasitska a zachranaiska technika, vijzbroj a vistroj

Ponorné kalové ¢erpadlo Rosenbauer NAUTILUS 4/1 ECO
Popis zboZzi:

Snizena energeticka narocnost - provoz s elektrocentralou s vykonem jiz 3
kVA.

Kalové Cerpadlo Rosenbauer NAUTILUS 4/1 ECO umoznuje Cerpani vody a kalové
vody z tézko pfistupnych prostor a uzavienych prostor jako jsou sklepy, haly, obytné
prostory a dal$i tam, kde z duvodu tvorby zplodin nebo nadmérného hluku nelze
pouzit motorova Cerpadla. Je mozné ho pouzit i pro doplfiovani hasi¢skych vozidel
CAS.

Cerpadlo NAUTILUS je prvni ponorné &erpadlo od firmy Rosenbauer s elektrickym pohonem. Ma veskeré know-how z vice nez
100 let zkuSenosti s Cerpaci technikou. Se systémem NAUTILUS se snadno manipuluje a snadno se obsluhuje. Patfi mezi
nejlehéi ponorna Cerpadla ve své tfidé a je certifikovano podle normy DIN 14425.

Kryt Cerpadla je vybaven specialnim okem pro uchyceni karabiny pracovniho lana. Diky uzkému provedeni designu jsou
Cerpadla NAUTILUS také vhodna pro pouziti v Uzkych Sachtach nebo studnich. Integrovany drzak kabelu NAUTILUS je vybaven
kabelem o délce 20 m. Drzak kabelu usnadriuje pfepravu a zajiStuje prostorové Uspory ve vozidle. Odlehéeni tahu kabelu
slouzi k zabranéni poskozeni v oblasti vedeni kabel(.

Popis:

« silny pfi startu s nizkym proudem diky spoustécimu kondenzatoru NAUTILUS 4/1: provoz s vykonovym generatorem od 3

kVA

integrované relé ochrany motoru chrani ¢erpadlo pfed poskozenim

vysoky saci ko$ zajiStuje dostate¢ny saci otvor i pfi astecnych necistotach - zaru€uje se vysoka hltnost Cerpadla

moznost sani vody az do vySky hladiny 4 mm bez pfidavnych soucasti, které musi byt pfipevnény nebo vyjmuty

bezolejovy a bezudrzbovy motor

dvoji jiSténi motoru pfed poSkozenim vodou

odlehCeni kabelazZe, integrovany drzak kabelu - délka 20 m

inspeké&ni otvor pro kontrolu mechanického utésnéni

ergonomicky tvarované rukojeti zajiStuji jeSté pohodInéjSi noseni

spousta prostoru v oblasti spojky pro snadné a rychlé spojeni a odpojeni hadic

moznost vybaveni vSemi béznymi spojovacimi systémy

velky prostor v oblasti zachycovaciho oka zaru€uje kompatibilitu s kazdou karabinou, kterou Ize rychle a spolehlivé

pripevnit

 pro udrzbu v oblasti obéZného kola muze byt erpadlo pohodiné obraceno vzhiru nohama - bez pomoci druhé osoby (pfi
pouziti spojky B75)

« vzhledem k tomu, Ze saci ko$ je pfipevnén pouze tfemi Srouby, Ize jej snadno vyjmout, aby se co nejrychleji uvolnilo
obézné kolo a mohlo byt vy¢isténo

» kompatibilni se stavajicimi konzolami do pfipevnéni vozidel

¢ nizk& hmotnost, odolny a prakticky design

Motor Cerpadla je dvojité chranén pfed poskozenim vodou. Jeden stuperni ochrany zajiStuje specialni mechanickd ucpavka,
v druhém stupni chrani motor gumové gufero (tésnici krouzek). Tésnost a opotfebovani ochrany motoru je mozné jednoduse
kontrolovat diky revizni $achté mezi jednotlivymi stupni ochrany.

Soucasti éerpadla neni plovak (mozno dokoupit). Cerpadlo diky svym vlastnostem vydrzi bez éerpani vody az 1
hodinu.
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Technické parametry:

vykon:

max. pritok:

dopravni vyska:

max. hloubka ponoru:

max. velikost pevnych €astic:
max. pracovni tlak:
minimalni vyska hladiny:
délka kabelu:

el. napéti:

stupen kryti:

vytlaéna spojka:

max. teplota Cerpané kapaliny:
hmotnost:

rozmery:

material:

plovak:

ochrana béhu na sucho:

1,2 kW

670 I/min (40200 I/hod)

pfi 10m = 400 I/min (24400 I/hod)

20m

0,8 cm

1,7 bar

0,4 cm

20m

230V ~50 Hz

IP 68, izolace F

B75

35°C, kratce az 60°C
22 kg

25 x 44 cm

velice odolny material
Ano (neni soucasti)

Ne

Fotografie:
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Pratok NAUTILUS 4/1
ECO

7 . ‘& 7
Ponorné kalové

Cena:
Cena s DPH:

.. it
Ponorné kalové

Ponorné kalové

Kdd zbozi:160 010 805

50 170 K¢
60 706 K¢
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