PDZARNI BEZPECNOST

hasitska a zachranaiska technika, vijzbroj a vistroj

Prilba Gallet F1 SF se zlatym Stitem vCetné zatylniku, barva
fluorescencni

Popis zbozi:

Model oblibené pfilby F1 se zlepSenym komfortem noSeni

- vysoce odolna pfilba provedena se zaméfenim na ochranu zasahujicich hasi¢l proti ohni,
narazu, propichnuti,
dymu a agresivnim chemikaliim
- uréena pro ochranu pfi haseni pozar( v budovach, tunelech a jinych prostorech, splriuje
rostouci pozadavky
pro vSechny méstské a pramyslové zasahy
- diky neporovnatelnému pohodli, rychleupinani pro masku a jinym adaptérim pro
pfislusenstvi, je vybornym
ochrannym prostfedkem k kritickych situacich, kdy pfilba nesmi byt zatézi pro nositele
- se systémem zesilené absorbce narazu a oblicejovym Stitem si udrzuje svuj jedinecny styl a zistava
osvédc&enou hasi¢skou pfilbou na celém svété
- vychazejici z originalni F1, odpovida modernim pozadavkdm hasi¢l z celého svéta

dodavame veskery sortiment nahradnich dilt pro pfilby Gallet F1 SF

manual k pfilbé MSA Gallet F1 SF je v formatu .pdf k dispozici zde

PFi korektni idrzbé a pravidelnych revizich NEOMEZENA ZIVOTNOST PRILBY

Technické parametry:

- CE znaceni dle PPE smérnice 89/686

Hasi¢ska pfilba F1SF vybavena zatylnikem vyhovuje smérnici 89/686/CE a je certifikovana podle EN 443:2008 s
nasledujicimi doplfiky:

Typ B3b: ochranna zéna zaru€ena hasiéskou pfilbou (oblast 1a-1b a 3a-3b)

Typ B: ochranna zéna zaru€ena hasi¢skou pfilbou (oblast 1a-1b)

Oznaceni E2: elektroizolaéni odolnost mokré hasi¢skeé pfilby.

Oznaceni E3: nevodivy povrch skofepiny.

Oznaceni** : ochrana pfi velmi nizké teploté do —20 °C; ***-30 °C.

Oznaceni C: ochrana proti chemickym latkam.

Hasi¢ska pfilba F1 SF chrani hlavu a obliej pfed udery, ostrymi pfedméty, pronikanim pevnych, kapalnych, koroznich a
chemickych ¢astic (NaOH, H2S04, n-heptan, p-xylen, butan-1-ol...), roztavenym kovem, salavym teplem, plameny a
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Oblicejovy stit | - Ciry nebo pozlaceny §tit vyhovuje smérnici 89/686/CE a je certifikovan podle EN 14458:2004.

Tento §tit chrani pfed raznymi nebezpecimi, ktera se pravdépodobné vyskytnou béhem protipozarnich zasah a €innosti
spojenych s poskytnutim Iékafské a pohotovostni péce, s vyjimkou nebezpeci pro dychaci cesty vyvolaného emisemi koufe,
plynt a vypard. Stit chrani pred prinikem té&ch chemickych latek, které byly zminény vySe pro hasiéskou pfilbu.

Pozlaceny §tit vyhovuje pozadavkim normy EN 172:1995 na slunecni filtry. Stuperi: 5 - 2,5.

Ochranné bryle - ochranné bryle vyhovuji smérnici 89/686/CE a jsou certifikovany podle normy EN 166:1995 s trvalym
oznacenim Gallet 2A EN 166-A CE (opticka tfida 2; A: odolnost v(¢i narazu o vysoké energii pfi rychlosti 190 ms-1).
Ochranné bryle zajistuji ochranu o€i pfed narazy a rychle dopadajicimi ¢asticemi.

Specifikace:

Skofepina

- polyamid odolavajici vysokym teplotam

Vnitfni vycpavka pro tlumeni narazu

- polyuretan s vinénou/aramidovou vrstvou

Vystroj a podbradni feminek

- aramidové feminky, kize, polyamid, polykarbonat
Adaptéry (pro masku a pfisluSenstvi)

- polykarbonét/polyamid 3 polohové nastaveni Uchytu masky
Zatylnik

- vinény, odolny vGéi plamendm, nomexovy, pohlinikovy (zkouSen dle EN469)

- pfilba ma na obou stranach integrovany drzak na svitilnu

- kitfix - posuvné upevnéni masky na pfilbé pro regulaci tlaku masky na obli¢ej
- rychle nastavitelny vnitfni systém

- schvéalena podle nové normy EN443:2008

- barvy: fluorescenéni

K pfilbam dodavanym dle EN443:2008 Ize pouZivat jen spolu s pfilbou schvalené pfisluSenstvi (svitiiny, komunikacni sady,
ochranné masky, samolepky apod.).

Pokud k prilbé schvalené dle EN443:2008 neni pouzivano spolu s pfilbou certifikované prislusenstvi, pak se na ni
samotnou ani na pouzivany celek nemuze vztahovat platny certifikat.

Jsme certifikovanym dodavatelem téchto pfileb a jsme opravnéni provadét jejich revize a opravy

V pripadé jakychkoliv specifickych dotazi nevahejte kontaktovat nékterého z
nasich produktovych specialistd - autorizovanych techniku:

Tomas Entlicher  entlicher@vyzbrojna.cz  tel.: +420 724 796 110  produktovy specialista stf. Jihlava
Martin Voracek voracek@vyzbrojna.cz  tel.: +420 733 641 415  produktovy specialista stf. Praha
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PDZARNI BEZPECNOST

hasitska a zachranarska technika, vijzbroj a vijstroj

Kod zbozi:130 040 009

Cena: 8 421 K¢
Cena s DPH: 10 189 K&
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