NOVA RADA

ZVEDACICH VAKU
(SLK 8 bard, SLKH 10 bart, oy, [k
plOChe Vaky 8 barU) stabilitu a bezpe&nost

Spliujeme a prekracujeme
pozadavky EN 13731:2007

certifikovano nezavislou zkusebnou NOVé oznadent

Firma SAVATECH d.o.o. predstavuje novou radu zvedacich vakl s pracovnimi tlaky 8 a 10
bard. Setrny pfistup k Zivotnimu prostfed je pro nas dlezity, proto jsme snizili mnozstvf
CO2 vznikajici pri vyrobé. Vzhledem ke snizeni tloustky a celkové hmotnosti, je vykonnost

vakU lepsi nez kdy jindy. Kromé toho maji vaky mnoho dalsich jedinecnych vlastnosti.

SLK 8 bart SLK-H 10 bart

RESPONSIBLE CARE"

OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

Unikatni Savatech

/ ochranny pryzovy okraj

Reflexni okrajové
znacky

UNIKATNI SAVATECH
OCHRANNY
PRYZOVY OKRAJ

TENSi PROVEDENI

PRO SNAZSI
INSTALACI

LEHCI VAKY PRO
SNADNEJSI
MANIPULACI
(AZ 0 15%)

Ploché vaky 8 bar



Technicka data

o

Cislo polozky 77973 77974 77975 76734 76735 76736 76737 76738 76739 76794 573241
cm 1515 | 225x225 | 30x30 38x38 45 x45 5555 61x61 69 %69 78x78 87x87 94,5 X 94,5

mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26
kg 055 125 2 35 5 7 9 " 14 18 25

» d t 0.8 23 5 8.7 126 20.2 245 318 396 527 69
ax.zve!
Tons 09 25 5.5 9.6 139 22.2 27.0 350 43.6 58.0 759
bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Pracovnf tlak
psi 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116

S L 5 15 42 86 152 296 508 621 921 1305 1505
Nominalni objem

vzduchu cu/Ft. 0.18 0.53 148 3.04 537 1045 17.94 2193 32,53 46.09 53.15

cm 8 13 16 21 25 30 34 38 42 47 52

inch 3.1 5.1 6.3 83 9.8 11.8 134 15.0 16.5 185 20.5

-

o
cm 30x45 | 375x50 | 375x75 | 32x102 cm EobEs 61x61 (ERREE 915 x9).5

519833 519834 519837 77983 Cislo pol 519883 519884 519885 519886
mm 2 2 2 2
t 21.1 25.2 44.6 64
kg 33 45 6.5 7.8 Max.zvedaci sila
Tons 23.2 27.7 49.1 704
t 89 132 20.2 24 bar 8 8 8 8
Max.zvedaci sila psi 116 116 116 116
Tons 9.8 14.5 222 264
L 224 350 520 810
bar 8 8 8 8 cu/Ft. 791 12.36 1836 2861
Pracovnf tlak cm 17 17 18 18
psi 116 116 116 116 inch 67 67 - 71
NominaIn{ objem - > 170 270 220 t 67 95 202 333
VEGUERE cu/Ft 335 6.00 9.54 777 Kapacita pfi max.
vyska zdvihu Tons 74 120 19.5 350
alnf zvedaci cm 19 23 23 20
inch 7.5 9.1 9.1 79
H H H SLK-H SLK-H SLK-H
SLK-H SLK-H 4 SLK-H 7 > SLK-H 88
291240 291241 291242 291243 291244 291245 291246 291247 291248 291249 291250
cm 15x15 225x225 30x30 38x38 45 x 45 55x55 61x61 69 x 69 78x78 87 x87 94,5 x 94,5
Tlo mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26
kg 0.55 1.25 2 35 5 7 9 1 14.1 18.2 22.7
t 1 33 6.8 12.1 16.6 26.3 31.8 413 55.8 68.7 88
Max.zvedaci sfla
Tons 1.1 36 75 133 183 289 35 454 614 756 96,8
bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Pracovnf tlak
psi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145
L L 7 19 52 106 186 362 508 759 1122 1595 1650
NominaIni objem
vzduchu
cu/Ft. 0.25 0.67 1.84 3.74 6.57 1278 17.94 26.80 39.62 56.33 5827
Maximalni zvedaci cm 8 13 16 21 25 30 34 38 42 47 52
vyska inch 3.1 5.1 6.3 83 9.8 11.8 134 150 16.5 185 20.5
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