BEZPECNOSTNI LIST -

FOMTEC AFFF/1%F, 3% & 6%

Podle smérnice 1907/2006/ES pfiloha Il (nafizeni REACH)

Datum revize: 01/11/2008

Nazev vyrobku: Pénotvorné hasivo AFFF 1%F, 3% & 6%

1. IDENTIFIKACE LATKY / P RIPRAVKU A SPOLE CNOSTI / PODNIKU

- Identifikace latky nebo pfipravku: AFFF 1%F, 3% & 6%

- pouZziti latky / pfipravku:

- Identifikace vyrobce :

- Identifikace dovozce:

Hasici péna (koncentréat)

Dafo Fomtec AB,

P.O. Box 683,

SE-135 26 Tyreso,

EU - SVEDSKO

Tel: +46 8 506 405 66
Fax: +46 8 506 405 29
e-mail: info@fomtec.com

Pozarni bezpeénost s.r.o.
Kralovsky VrSek 3545/42
586 01, Jihlava

Tel: +420 567 304 242
Fax: +420567 230 350
e-mail: jihlava@po-bp.cz

- Telefonni &islo pro naléhavé situace:

Toxikologické informacni stfedisko

Na Bojisti 1

128 08 Praha 2

tel. +420 224 919 293, +420 224 915 402
e-mail: tis@vfn.cz, www.tis-cz.cz

2. IDENTIFIKACE NEBEZPE CNOSTI

- Drazdi odi

3. SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

¢. | NAZEV SLOZKY CAS &islo EINECS-&. %Zf‘h Y% e nebo 6% | Symbol—R-v &ty
1 Voda 7732-18-5 231-791-2 Vyvazeny Vyvazeny

2 2-(2-butoxyetoxy)ethanol 112-34-5 203-961-6 10-25 1-10 Xi R36

3 Uhlovodikové tenzidy - - 5-15 2-5 Xi, R36/38
4 Perfluorované tenzidy - - <5 <5 Xi R,36/38
5 Polyethylenglykol 25322-68-3 500-038-2 1-12 <5

6 Monopropylen glykol 57-55-6 200-337-5 1-13 <5

7 Monoethylen glykol 107-21-1 200-473-3 8-12 Xn R22
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4. POKYNY PRO PRVNIi POMOC

- Pfi zasazeni oci: Vyplachnout dikladné pod proudem tekouci vody nejméné
10 minut. Pfi pFetrvani potizi nutno vyhledat Iékafre.

- Pfi styku s kdzi: Odstrante potfisnény odév a omyjte pokozku tekouci vodou.
V pripadé potfeby vyhledejte Iékafskou pomoc.

- Pfi poZziti: Vyplachnout Usta vodou. Vypijte hodné vody. Nevyvolavat
zvraceni. Vyhledat |ékafskou pomoc, kdyz se nebudete citit
dobre.

- Pfi nadychani: Odvedte postizeného na ¢erstvy vzduch. Pokud pfiznaky

pretrvavaji, vyhledejte lIékafskou pomoc.

5. OPATRENI PRO HASEBNI ZASAH

- Zadna zvlastni opatfeni nejsou nutna. Produkt sam o sobé je hasebni latkou. Budou-li
zasazeny obaly hasiva, je tfeba pouzit odpovidajici typ hasiva.

- Evakuovat vSechny zaméstnance, pouzit ochranny odév a dychaci pfistroj v pfipadé
potfeby.

- Zabrante Uniku produktu do ohné, udrzujte v bezpe¢né vzdalenosti od ohné, pouZijte
vodu k ochlazeni obal(/nadrzi. Pfesurite nadrze s produktem mimo poZzéfisté, pokud
je to mozné, a to s ohledem na dodrzovani vSech bezpeénostnich opatfeni. Pfi pozaru
mohou vznikat jedovaté zplodiny.

6. OPATRENI PRI NAHODNEM UNIKU

- Bezpecnostni opatfeni pro ochranu osob: Vyvaruijte se potfisnéni pokozky a zasazeni
oci. V uzavienych prostorech zabezpecte
privod Cerstvého vzduchu. Prectéte si ¢l. 8
tohoto bezpecnostniho listu.

- Ochrana zivotniho prostfedi: Zamezte pomoci sorpénich materialt
rozSifeni do vody nebo systému na Upravu
vody

- Doporucené metody ¢isténi: Absorbovany material ulozte do oznac¢enych

Y

utésnénych nadob k pozdéjsi likvidaci.
Likvidaci projednejte s mistnim Ufadem
Zivotniho prostfedi. Nesplachujte do
kanalizace.

7. MANIPULACE A SKLADOVANI

- Manipulace: Produkt by mél byt pfed pouzitim zfedén. Vyvarujte se potfisnéni pokozky a
oci. Pouzivejte ochranné pomicky dle bodu 8. Vyhnéte se rozliti, hasivo mGze
byt kluzké.

- Skladovéani:  Vyrobek by mél byt skladovan v uzavienych, originalnich obalech. Zmrznuti a
rozmrazeni nema vliv na vlastnosti produktu. Je nutné dbat na to, aby se
zabranilo zamrznuti hasiva v originalnich obalech, nebot rozpinani obsahu
muZe zplsobit popraskani kontejneru. Neskladujte produkt pfi teploté
nad +50 T po delSi dobu.

Skladujte v souladu s narodnimi pfedpisy jako vodé Skodlivy — tfida |
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OCHRANA OSOB A OSOBNI OCHRANNE PROST REDKY

- Limitni hodnoty v pracovnim prostfedi:

2-(2-butoxyetoxy)ethanol CAS ¢.: 112-34-5
WEL-LTEL / EC 67.5 mg/m’
WEL-STEL / EC-STEL 101.2 mg/m®
Propan — 1,2 — diol CAS ¢. : 57-55-6
WEL-LTEL 10mg/ m®. gastice, 470mg/ m®celkovy 8h TWA
Ethan — 1,2 — diol CAS ¢.: 107-21-1
WEL-LTEL/EC 10 mg/m?® &astice, 52 mg/m3 vypary, celkové 8h
TWAWEL-STEL / EC-STEL 104 mg/m3
- Bezpecnostni pokyny: Pracujte v dobfe ventilovanych prostorech
- Ochrana rukou: Odpovidajici ochranné rukavice (nitril nebo butyl).
- Ochrana oci: Pouzivejte ochranné bryle.
- Ochrana kdze: Pouzivejte vhodny ochranny odév.

- Ochrana dychacich organu: Prekroci-li koncentrace latky v ovzdusi vySe uvedené
hodnoty, mize byt pouZzita celoobli¢ejova ochranna
maska s filtrem typu A.

- Ochrana zivotniho prostfedi:  PFi skladovéani a likvidaci koncentratu se fidte
narodnimi predpisy

8. FYZIKALNIi A CHEMICKE VLASTNOSTI

- Typ materialu: Kapalina

- Barva: Jasn4, svétle Zluta

- Zapach: Organicky

- Rozpustnost: Misitelnd s vodou v kazdém poméru
- Bod mrazu: 1%F =-20 C, 3% =-5TC, 6% =-3TC
- Hustota pfi 20 C: 1.00 — 1.045 kg/!

- pH: 6.5-8.5

- Bod varu: 100 <€ pfi 760mm Hg

- Bod vzplanuti: >98 C

- Hoflavost: Nehoflava kapalina

- Oxidaéni vlastnosti: Zadné

- Vybusné vlastnosti: Vyrobek nema vybusné vlastnosti

9. STALOST A REAKTIVITA

- Materidly, kterych je tfeba se vyvarovat: silna oxidaéni Cinidla
Skladujte mimo dosah zdroji tepla
- Nevhodné podminky: Stabilni za normalnich podminek.
- Nebezpecné produkty pfi rozkladu: Tepelny rozklad oball mize zpusobit Stiplavy

kouf, vypary, oxid uhelnaty, oxid uhli¢ity,
stopy oxid{ dusiku a SOx.

10. INFORMACE O TOXIKOLOGICKYCH VLASTNOSTECH P RIPRAVKU

- Akutni toxicita:
2-(2-Butoxyethoxy) ethanol
LD50 Potkan orélné 5660 mg/Kg
LD50 Kralik dermélné 2700 mg/Kg
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Propan — 1,2, - diol

LD50 Potkan orélné 20 000 mg/Kg
LD50 Kralik dermélné 20 800 mg/Kg
Ethan - 1,2, - diol

LD50 Potkan oralné >5 000 mg/Kg
LD50 Kralik dermainé 10 483 mg/Kg

- Akutni U €inky:
Kontakt s kizi — Klasifikovan jako nedrazdivy podle smérnice o nebezpeénych
latkach 1999/45/EU
Kontakt s o¢ima — M{iZe zpusobit zarudnuti nebo podrazdéni o¢ni tkané.

11. EKOLOGICKE INFORMACE

- Ekotoxicita:

Udaje byly odvozeny z podobného vyrobku.

1%F 3% 6%

Pstruh Duhovy-LC50(96 hodin) >750mg/I >2 000 mg/l  >4000mg/l

Hrotnatka velka-EC50(24 hodin) >389mg/I >1 000 mg/l  >2000mg/l
- Stélost a rozloZitelnost:

Produkt je biologicky rozlozitelny.

BOD (5 dni) 104 000 mg/l

COD 109 000 mg/l

Biodegradace 95.41 %

- Bioakumulace:
Nepredpoklada se, ze produkt bude bioakumulovat v disledku metabolismu a
vyluéovani.

- PROHLASENI PFOS:
Pénotvorna hasiva FOMTEC neobsahuji a v minulosti nikdy neobsahovali
perflourovany tenzid PFOS, jehoz pouzivani bylo zakazano evropskou smérnici
2006/122/ES (¢lanek 52, pfiloha 1 smérnice 76/769/EHS).

12. POKYNY K LIKVIDACI

- Odpad musi byt zlikvidovan registrovanou firmou s pfisluSnym opravnénim. VSechny
obaly se vyprazdni a odstrani v souladu s pfedpisy, nebo se znovu vrati do obéhu bez
demontaze oznaceni. Nelikvidujte spole¢né s odpady z domacnosti.

- Evropsky kéd odpadu: 16 Odpady v seznamu blize neuréené
1603 Nespecifikované Sarze a nepouzité vyrobky
160306 Organické odpady neuvedené pod ¢Eislem
160305

ZneSkodnéni odpadu je tfeba provést v souladu s pravnimi pfedpisy, zakon o odpadech
¢. 185/2001 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisu.

13. PREDPISY PRO PREPRAVU

- Neni klasifikovan jako nebezpecny nebo rizikovy pro prevoz podle:
ADR (Preprava po silnici)
RID (Preprava po zeleznici)
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ADNR (Pfeprava po vnitrozemskych vodnich cestach)
IMDG (Pfeprava namorni)

ICAQO (Preprava letecka)

Neni omezeno jakymkoliv mezinarodnim druhem dopravy.

14. INFORMACE O PRAVNICH P REDPISECH

- Klasifikace podle Evropské smérnice ¢. 67/548/EHS a 1999/45/ES

Prepravni Stitek:
Pouze pro 1%F Pro 3% a 6% neni pozadovan

Rizikové véty: R36/R38 - drazdi oci a kazi.
odkazy:
- Z&kon €. 350/2011 Sb. (Chemicky zakon)
- Smérnice ES: Smérnice 67/548/EHS ve znéni 69/81/EHS, 75/409/EHS,
vSeobecna smérnice k pfipravkim 88/379/EHS, 1999/45/ES,
2001/58/ES

Klasifikace a oznacovani smési a pfipravkd nebezpeénych pro prode;.

Pfeprava nebezpeéného zboZzi: ADR, RID, IMDG a IATA.

Metodické pokyny: Pracovni expozi¢ni limity EH40/96
Poznadmka: EH40 je revidovan rocné a meélo by byt uplatfiovano posledni vydani.

15. DALSI INFORMACE

- Vydéano: 01/11/2008

- Zdroj informaci:

Katalogové listy od dodavatelu.

Informacni brozura inspektoratu bezpecnosti prace o ochrannych pomuickach /ANGL./
Informacni brozura inspektoratu bezpecnosti prace o ochrannych rukavicich /ANGL./

"Co potfebujete védét pro pouziti prostfedkl pro ochranu hornich cest dychacich "
(informace, objednavka ¢islo:. 539, ANGL. inspektorat bezpecénosti prace)

Sax, N.I. a R.J. Lewis, Sr: Nebezpecné vlastnosti pramyslovych material(i, sedmé vydani,
svazek 1 - 3 (1991)

ProhlaSeni o odmitnuti zaruk:  Tyto informace jsou zaloZeny na naSich sou¢asnych znalostech a jsou uréeny k
popsani produktu za ucelem ochrany zdravi, bezpe¢nosti a zivotniho prostfedi. Vyrobek by nemél byt pouzivan

pro jiné ucely, nez haSeni pozaru. Uzivatel je odpovédny za zajiSténi toho, aby pozadavky pfislusnych pravnich

predpisu byly spinény.




