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P - good protection
ochranny odév pro hasice

GoodPRO FR3 FireHorse
OOP lll. kategorie

Vyrobce: VOCHOC, s.r.0., Domazlicka 216/38, 318 04 Plzen, Ceska republika www.goodpro.cz

Specifikace produktu: Material:

vrchni vrstva: 55% Conex, 38% Lenzing FR, 5% Twaron, 2% Belltron, gramaz 215 g/m2

vlhkostni bariéra: 50% Kermel, 50% Lenzing FR, TOPAZ PTFE DUO membrana, gramaz 120 g/m2

izolacni vrstva:  100% para-aramidovy filc prosity s podSivkou 50% meta-aramid, 50% Lenzing FR, gramaz 200 g/m2

Popis:

Trivrstvy zasahovy ochranny odév pro hasice. Vrchni vrstva je opatfena FC Gpravou proti vodé a chemickym kapalinam. Pro zvySeni pevnosti odévu ma vrchni
vrstva vazbu RipStop. Vyrazny podil Lenzing FR® vlaken zajistuje 100% ochranu a mimoradny komfort noseni, ktery spociva v dokonalé termoregulaci hasice.
Odév zarucuje svoji ochrannou funkci v pfipadé, Ze je kompletni /kabat i kalhoty/ a je spravné oblecen a zapnut. Odév chrani horni i spodni ¢ast téla vcetné
krku, ruce k zapéstim a nohy ke kotnikiim. Dalsi ¢asti téla nejsou odévem chranény a pro jejich tGplnou ochranu jsou nezbytné dalsi ochranné prostredky. V
pfipadé nahodného postiikani odévu kapalnymi chemikaliemi nebo hoficimi kapalinami, by mél uZivatel odév okamzité odloZit, vycistit ho a pfipadné i
vyfadit z dalSiho pouzivani. Po kazdém poutZiti i tidrzbé odév dikladné zkontrolujte.

EN 11495:

Tento ochranny odév spliiuje pozadavky normy EN 1149-5 a ma zabranit zapalnym vybojim. Odév Ize pouzivat v prostorach s nebezpeénymi uGcinky
elektrostatickych nabojl pouze v souladu s platnymi normami a predpisy pro ochranu pfed nebezpeénymi Ucinky statické elektfiny. Osoba nosici ochranny
odév rozptylujici elektricky naboj musi byt spravné uzemnéna. Odpor mezi osobou a zemi musi byt mensi nez 108 Q, napf. noSenim vhodné obuvi. Ochranny
odév rozptylujici elektricky naboj nesmi byt rozepnuty (rozhaleny) nebo byt odkladan v blizkosti hoflavého nebo vybusného ovzdusi nebo pri zachazeni
s hoflavymi nebo vybusnymi latkami. Ochranny odév rozptylujici elektrostaticky naboj nesmi byt pouzit v ovzdusi obohaceném kyslikem bez predchoziho
schvaleni zodpovédnym bezpecnostnim technikem. Elektrostaticka rozptylujici funkce ochranného odévu rozptylujiciho elektricky naboj muize byt ovliviovana
opotiebovanim a roztrzenim, pranim a pfipadnym znecisténim. Ochranny odév rozptylujici elektricky naboj musi béhem béZného pouzivani (zahrnujici
ohybani a pohyby) trvale pokryvat vSechny materialy nemajici tuto vliastnost.

PouZiti:

vhitfnim prostredi a uzavienych prostorach.

Upozornéni:

Ochranny odév GoodPRO FR3 FireHorse spliiuje poZzadavky EN 469 pouze v pfipadé, Ze je kompletni, spravné obleceny a zapnuty vcéetné uzavieni vSech
uzavérd. V pripadé alternativniho provedeni odévu FR3 FireHorse pro pouZiti integrovaného osobniho ochranného prostfedku proti padim z vySky dle EN 358
musi byt pouzity POUZE integrované OOP proti padu z vySky, které jsou v souladu se vSéemi poZadavky norem EN 358 a EN 469.

0Odév s odnimatelnou vnitini izolacni vrstvou s vihkostni bariérou - po odejmuti vnitfni izolaéni vrstvy s vihkostni bariérou odév nespliiuje poZadavky EN
469+A1)!!! V pfipadé alternativniho provedeni odévu FR3 FireHorse pro pouZiti integrovaného prvku pro vieéeni zranéného hasice (DRD) musi byt pouZity
POUZE integrované prvky, které jsou v souladu se véemi poZadavky EN 469/A1/AC.

Provedené zkousky:
Popis PoZadavek TFida provedeni
Xf2 Sifeni plamene, EN ISO 15025 Index 3 dle EN 533 Vyhovuje
Xr2 PFestup tepla - plamen, EN 367 HTls 213,0 Uroven 2, Xf2
Y2 HTlzs - HTl2 2 4,0 Uroven 2
Z2 Prestup tepla - salavé teplo, EN ISO 6942 RHTI24 2 18,0 Uroven 2, Xr2
RHTI2s - RHTIl12 2 4,0 Uroven 2
EN 469+A1 Zbytkova peyﬂostﬂmatgriéll} v tahu po vystaveni EN 1SO 13934-1 Vyhovuje
ucinkiim salavého tepla
Tepelna odolnost 1SO 17463 Vyhovuje
Pevnost v tahu EN ISO 13934-1 Vyhovuje
Pevnost v roztrzeni EN ISO 13937-2 Vyhovuje
Povrchové smaceni EN 24920 Vyhovuje
EN 11495
Odolnost proti priniku kapalnych chemikalii EN ISO 6530 Vyhovuje
3 Odolnost proti priniku vody EN 20811 Uroven 2, Y2
Odolnost viéi vodni pare EN 31092 Uroven 2, Z2
2 Ergonomické vlastnosti - Vyhovuje
Viditelnost Priloha B, EN 469 Vyhovuje
EN 343+A1 Metoda 2 - indukéni nabijeni Tso<4,5>0,2 Vyhovuje

Pfed pranim uzavrete zdrhovadlo a vSechny stuhové uzavéry. Odév perte vzdy samostatné. PouZivejte bézné tekuté praci prostiedky bez bélicich ucinku. PFi
nadmérném znecisténi doporucujeme predpirku nebo pfipadné chemické cisténi. Po prani odév dikladné vymachejte a odstied'ujte na nizsi otacky /max.
600 ot/min/. Zehlete mimo reflexni pruhy. Pro prodlouzeni funkénosti FC tGpravy doporuéujeme prat odév na 40 °C a pak opakované susit v bubnové susiéce
na dva susici cykly pfi vyssi teploté 80 °C. FC tpravu obnovujte po 20 pracich cyklech prostfedkem HYDROB FC dle navodu. Doporucujeme Vam vést
spolehlivou evidenci o nasazeni a Gdrzbé odévu.

Skladovani:
Skladujte v suchych a vétranych mistnostech. Chrainte pfed poskozenim a Gcinky pfimého slunecniho zafeni i UV zafeni.

Poznamky:

UdrZujte odév cisty, Spinavy odév muze vést ke snizeni ochrany. Odév je pIné funkéni pouze v originalnim provedeni tj. bez neodbornych zasahi. Odév plini
svou ochrannou funkci v prostfedi s normalnim atmosférickym obsahem kysliku. Dvoudilné odévy musi byt noseny spolecné pro poskytnuti pfedepsané
urovné ochrany. Vénujte nalezZitou pozornost osetfovani odévu a pravidelné regeneraci jeho FC Upravy. Vyrobce nenese zadnou odpovédnost za Skody vzniklé
pouzivanim vyrobku jinak, nez je uréeno a rovnéz se ziika odpovédnosti, je-li vyrobek oSetfovan nespravnym zplsobem bez respektovani zde uvedenych
pokynu. V pfipadé potfeby, nejasnosti nebo dotazli kontaktujte vyrobce.
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